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CAIET DE SARCINI

2. Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor

e ——————_ e e .
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CAPITOLUL I

GENERALITATI

121 1.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

25. Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitive
evacuarea apelor de suprafata si anume santuri si rigole la marginea platformei

25! El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la realizarea

acestor dispozitive i controlul calitafii materialelor si a lucrérilor executate conform prevederilor
proiectelor de executie.

25.

12.1 1.2, PREVEDERI GENERALE

25. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice §i tehnologice
corespunzatoarepentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

25. Antreprenorul va asigura prin laboratorul sau efectuarea tuturor incercérilor si
determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

25. In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet
de sarcini beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrérilor si luarea masurilor necesare ce se
impun.

25:

CAPITOLUL 11

NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

25. Materiale pentru mortare si betoane sunt:

12.1 2.1. CIMENTURI

25. Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescriptiilor
standardelor 1n vigoare in Romania.

25. La prepararea betoanelor §i a mortarelor se va utuliza unul din urmatoarele tipuri de

ciment care trebuie sd corespunda conditiilor tehnice de calitate:

m] ciment II 32.5 R
o ciment [ 42.5 R
m} ciment I 42.5 R

25. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control ale cimentului trebuie
sa corespunda prevederilor standardelor respective.
23 In timpul transportului de la fabrica de santier (sau depozit intermediar)

manipuldrii si depozitarii pe santier. cimentul va fi ferit de umezeala si impurificri cu corpuri
straine.

25. Depozitarea cimentului se va face numai dupd constatarea existentei
certificatului de calitate.
25: Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 zile de la data livrarii de

cétre producator.
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25 Cimentul rdmas n depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat
decit dupa verificarea starii de conservare a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.

25. Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii
respective, vor fi declasare si utilizate corespunzitor.

25. Cimentul care se constata ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat
de prepararea betoanelor sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala antreprenorului.

25. Controlul calitafii cimentului de catre executant se face in conformitate cu
prevederile tabelului nr.23.

12.1 2.2 AGREGATE

25, Pentru prepararea mnortarelor si a betoanelor de cimnent se folosesc:

0  agregate naturale nisip natural 0-4; 4-8 sau 0-8

balast pentru betoane 0-31 sau 0-63

sau
O agregate concasate nisip de concasaj 0-4; 4-8 sau 0-8
piatra spartd 8-25 sau 8-40

25. Agregatele trebuie sd provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau
inghet; se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

25. Agregatele trebuie s fie inerte si sd nu conduca la efecte daunitoare asupra
cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului.

25: Nisipul trebuie sa fie aspru la pipait.

25. Nisipul de mare se va putea folosi numai pe baza de prescriptii speciale.

25. Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de pietris sau piatra

spartd trebuie sd indeplineasca conditiile din tabelul 4.

Tabelul 4.
Caracteristici Conditii minime de admisibill Observatii
Forma granulelor Agregatele care nu hdeplinesc aceste
b/a 0,66 conditii vor putea fi folosite numai dupé o
c/a 0,33 hcercare prealabila a betonului

Din punct de vedere al continutului de impuritdti agregatele trebuie sa respecte prevederile din
tabelul 5.
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Tabelul 5.
Denumirea impuritatii Conditii de admisibilitate
Nisip natural Pietrig
sau de concasaj sau piatra
sparta

Corpuri strdine-resturi animale sau vegetale, pacura, | Nu se admit Nu se admit

uleiuri

Pelicula de argila sau alt material aderent pe Nu se admit Nu se admit

granulele agregatelor

Mica, % max. 1% -

Carbune 0,5 =

Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) Galbena Galbena

Argila h bucati, %, max. 1% 0,25

Parti levigabile, %, max 2% 0,5

Sulfati sau sulfuri Nu se admit Nu se admit
25, Observatii:  In cazul balastului pentru betoane, se va proceda la separarea acestuia

in nisip si pietris verificindu-se incadrarea in conditiile tehnice din tabel.
25. Caracteristicilefizico-mecanice ale agregatelor se indeplinesc conditiile de
admisibilitate indicate in tabelul 6.
25;
Tabelul 6

Caracteristici fizico-mecanice Conditii de admisibilitate
Densitate aparenta: kg/mc, min. 1.800
Densitate h gramada h stare afanatd sau uscatd, 1.200

kg/mc, min.

T A e B Sl i e 3 T e P e ey S s S IR ST
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Porozitate totala pentru piatrd spart3 %, max.: 2
Porozitate aparentd pentru pietris sau piatra spart3, 2
max.

Volum de goluri h stare afanata pentru:

® nisip, % max. 40
® pietris, % max. 45
® piatrd spartd, % max 55

Rezistenta la strivire %

* stare saturatd, min. 60
® i stare uscatd, max. 15
Coeficientul de hmuiere dupa saturare,min. 0,80
Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin pe cuby 90

cilindri h stare saturata, N/mmp, min.

Rezistenta la hghet-rezghet exprimata prin 10

pierderea procentuald fata de masa initiald, %max.

25: Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate prin granulozitate continud,
iar continutul in granule care trec respectiv rimin pe ciucurile sau sitele ce delimiteaza sortul nu
trebuie sa depaseasca 10%, dimensiunea maxima a granulelor ce ramén pe ciurul superior nu trebuie
sa depaseasca 1,5 d max.

25. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a asigura
omogenitatea si constanfa calitafii acestor materiale. Aprovizionarea se va face numai dupa ce
analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare.Depozitarea se va face pe platforme
amenajate separat pe sorturi §i pastrate in conditii care s le fereasca de impurificare.

23. Laboratorul antreprenorului va t{ine evidenta calitatii agregatelor astfel:

O  intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

0  intr-un registru rezultatele determindrilor efectuate de laborator.

12.1 2.3. APA

25. Apa utilizatd la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provind din
reteaua publicd sau din altd sursd, dar in acest din urma caz trebuie sd indeplineasca conditiile
tehnice prevazute in tabelul 9, conform SR EN 1008: 2003,
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25: Modelele de determinare sunt reglementate prin SR EN 1008: 2003.
Verificarea se va face de cétre un laborator de specialitate la inceperea lucrarilor.
25. In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti,

materii organice, uleiuri vegetale, argile, etc.

Tabelul 9

Caracteristici chimice si fizice Conditii de admisibilitate
Continutul total max. 4

de saruri gr/l

Sulfati gr.S042/litru max. 2

Substante organice gr/litru max. 0,5

Cloruri gr.Cl/litru max. 0,5

Azotati gr.NO3/dmc max. 0,5

Magneziz gr.Mg2/dmc max. 0,5

Materii 'h suspensie gr. max. 3

12.1

12.1 2.4, OTEL BETON

25: Armadturile pentru beton armat turnat pe santier sau elementele prefabricate

din beton armat realizate pe santier se vor realiza din ofel beton cu profil neted OB37 sau din otel
beton cu profil periodic PC52 conform prevederilor proiectului. Aceste oteluri trebuie si
indeplineasca conditiile tehnice prevazute in SR 438-1:2012.

25. La livrare ofelul beton va fi insofit de certificatul de calitate emis de
producitor.

25, Otelurile vor fi stocate in locuri speciale clasate pe categorii si diametre.

25. Suprafetele de stocare trebuie sd fie curate. Barele nu vor fi n contract cu
solul, cu materiale sau cu obiecte susceptabile de a antrena umiditatea.

25. Armaturile fasonate sau fasonate si asamblate vor fi transportate in asa fel
incét nici un element sa nu sufere deformatii permanente in timpul transportului sau manipuldrii.

25. Controlul calitatii otelului se face pe fiecare cantitate si sortiment
aprovizionat,
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CAPITOLUL III

PREFABRICATE PENTRU RIGOLE SI SANTURI

25: Elemente prefabricate pentru amenajarea rigolelor si sanfurilor.

25; La amenajarea rigolelor si santurilor din elemente prefabricate se vor folosi
elementele prevdzute in proiectul de executie care pot fi cele indicate in STAS 10796/1-79 sau alte
tipuri.

25, Elementele prefabricate vor fi realizate pe santier din beton clasa C20/25
respectdnd intocmai elementele geometrice date in detaliile de executie si conditiile impuse in
caietul de sarcini speciale.

25: In lipsa unor detalii ale proiectului de executie amenajarea santurilor poate fi
facuta fie cu elemente prefabricate din beton de un tip agregat de diriginte, fie din beton turnat pe loc
a cdror caracteristici trebuie precizate in caietul de sarcini speciale.

25.
CAPITOLUL IV
CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR
12.1 4.1. CONTINUTUL SI CALITATEA MATERIALELOR
23. Materialele propuse de antreprenor sunt supuse incercérilor preliminare de informare

si incercdrilor de retetd definitiva conform clauzelor tehnice comune a tuturor lucrérilor rutiere.
Incercarile preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare
balastierd, carierd sau uzind propusa de antreprenor. Natura lor si fecventa cu care sunt efectuate sunt
ardtate in tabelul 23 completat cu dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

25. Rezultatul acestor incercari va trebui sa fie conform specificatiilor prevazute in
prezentul caiet de sarcini, eventual completat prin dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

25. Consistenta incercérilor de refeta si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare material
in parte in tabelul 23 completat eventual de dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

25. Nici o alta toleran{a decédt cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini,
completate eventual de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisa.

25. Materialele care nu vor corespunde condifiilor impuse vor fi refuzate si puse in

depozit in afara santierului prin grija dirigintelui.
4.1.2. NCERCARI PRELIMINARE SI NAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR
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on

uct

hceerciri sau

Frecventa hcercarilor

Materia- | caracteristici care se Metode hcercarea de hcercarea
lul verifica conform informare hainte de utilizare|
Examinarea datelor din - La fiecare lot -
certificatul de calitate
Constante de volum SR 196-3+A1/ O determinate la -
2009 fiecare lot aprovizionat
Ciment Timpul de priza SR 196-3+A1/ nu mai putin de 100 t pe -
2009 o proba medie
Rezistente mecanice la 2(7) zile | SREN 196-1- O proba la 100 t sau la -
Rezistente mecanice la 28 zile 2006 fiecare siloz la care s-a
depozitat lotul aproviziong
Starea de conservare numai Dacd SR 196-3+A1/ - Doua determi-
s-a depasit termenul de depozitz 2009 nari pe siloz
sau au ntarziat factorii de altera sus §i jos
Examinarea datelor din - La fiecare lot -
certificatul de calitate aprovizionat
Parte levigabila SREN 13043: - O determinare
2013 pe lot de 100 mc
Humus SREN 12620 La schimbarea sursei -
Agregate | Corpuri strdine, argila h bucati, | SREN 12620 - O determinate

argila aderentd, continut de

carburanti, mica

pe lot de 100 mc

L e
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Granulozitatea sorturilor SREN O probad la O determinare
933/1-2012 maxim 500 mc pe ot de 100 mc
pentru fiecare sort
i sursad
Echivalentul de nisip SREN 932 | Odeterminare pentru O determinare pe
50 mc
fiecare sursa
Rezistenta la uzura cu masina SREN 932 O determinare -
tip Los Angeles la maxim 500 mc
pentru fiecare sort
si sursa
Examinarea datelor din - La fiecare lot aprovizionat -
Piatra certificatul de calitate
bruta
pentru Rezistenta la compresiune a SR EN 1926 - 0 hcercare pe lot
pereuri §i | rocii pe epruvete h stare uscata de 100 mc
de
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piatra Rezistenta la hghet-dezghet SREN 933 - O hcercare pe lot
de 100 mc
Examinarea abaterilor din - La fiecare lot aprovizionat |
Bolovani p{ certificatul de calitate
pereuri i 7 Rezistenta la sfaramare prin SR EN 932 - O hcercare pe lot
compresiune de 100 mc
Rezistenta la uzura cu SREN 932 - 0 hcercare pe
masina Deval ot de 100 mc
heercari sau Frecventa hcercarilor
Material | caracteristici care se verifica Metode conform | hcercarea hcercarea
de informare hainte de utilizare
Apa Analiza chimica SR EN 1008: 2003 | Pentru apa potabila nu e{ Ori de cite ori se
cazul. Pentru apa care ny schimba sursa sau
provine din reteaua cand apar conditii
publicd de apd potabild | de poluare
o0 analiza pentru
fiecare sursa
Otel Examinarea datelor din certifica - La fiecare -
calitate .
beton cantitate aprovizio
Examinarea datelor din certifica - La fiecare -
calitate aprovizionat
Material | Echivalentul de nisip SR EN 932 O determinare pentru | O determinare pe
drenant 100 mc
fiecare sursa

e e——————— .
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679

FAX:0372/001.294

Granulometrie SR EN 933/1- O proba pentru fiecare | O determinare pe
100 mc
2012 sursa
Tuburi Examinarea datelor din certifica - La fiecare lot aproviziona -
calitate
PVC sau
PE Suprafata activa - Trei determinari pe -
Pentru fiecare lot aprovizionat
drenur
Examinarea datelor din certifica - La fiecare lot aproviziona -
calitate
Tuburi Dimensiuni SR EN 295 Determinari obligatorii | O serie de
din beton | (diametre si grosimi) daca cantitatea este mai determinari pe
pentru ecarturi mare de 100 ml si pentry fiecare lot de 100 m
ranalizare fiecare sursa
Examinarea vizuala SR EN 295
Examinarea datelor din - La fiecare lot aproviziona -
certificatul de calitate
Borduri Dimensiuni STAS 1340:2006 heercari obligatorii O hcercare pe
de daca cantitatea este| fiecarelotde 500 m
marede 500 ml
Trotuare
pentru fiecare sursa
din beton

Rezistenta la hcovoiere

STAS 1340:2006

Idem

Idem
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CAPITOLUL V

. _MODUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR PICHETAREA S$I EXECUTIA
SAPATURILOR

12.1 5.1 PICHETAREA LUCRARILOR

25. Pichetarea lucrérilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a
amprizelor lucrérilor, in functie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului, precum si de
implementarea unor repere de nivelment in imediata apropiere a lucrarilor.

25; Pichetarea se face de catre antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care
le va respecta intocmai §i se aproba de catre diriginte consemnandu-se in registrul de santier.

12.1 5.2 EXECUTIA SAPATURILOR

25. Sapéturile pentru fundatii vor fi executate conform desenelor de execufie care vor fi
vizate "Bun pentru executie". Ele vor fi duse pana la cota stabilita de diriginte in timpul executiei
lucrarilor.

25. Sapaturile pentru santuri si rigole vor fi executate cu respectarea stricta a cotei, pantei
si a profilului din plangele cu detalii de executie (1afimea fundului, Tnal{imea si inclinarea taluzelor),
precum si a amplasamenbtului acestora fatd de axul drumului sau de muchia taluzelor in cazul
santurilor de garda.

25. Sépéturile pentru drenuri §i canalizari vor fi executate cu respectarea strictd a 1afimii
trangeei, a inclindrii taluzelor, a cotei §i pantei precizate in plansele de executie.

25. Sapaturile vor fi executate pe cit posibil pe uscat. Daca este cazul de epuismente
acestea cad n sarcina antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.

25. Paméntul rezultat dinsapatura va fi evacuat si pus in depozitul stabilit de diriginte la o

distantd, care nu va putea depasi 1km decat in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de
prescriptii speciale.

25: In cazul canalizarilor, dacd este nevoie de sprijiniri, antreprenorul le va executa
pentru a evita ebulmentele §i a asigura securitatea personalului realizind sustineri joantive sau cu
interspatii, in functie de natura terenurilor, care insa nu pot depasi dublul 1atimii medii a elementelor
de sustinere.

25. Pamantul pentru umplerea transeelor va fi curdtat de pietre a ciror dimensiune
depaseste 15cm.
25. Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maxima a fiecarui strat

elementar nu va depési dupa tasare 20cm. Densitatea uscatd a rambleului va trebui sa atinga 95% din
densitatea optima uscata, Proctor Normal.
25.

CAPITOLUL VI

AMENAJAREA SANTURILOR SI RIGOLELOR

6.1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE

12.1

25. Dimensiunile si forma sanfurilor si rigolelor (triunghiulare, trapezoidale) sunt cele
indicate in proiectul de executie, stabilite de la caz la caz in functie de relief, debit si viteza apei,
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natura terenului, mijloacele de executie conditiile de circulatie, pentru evitarea accidentelor si ele
trebuie respectate intocmai de cétre antreprenor.

25. Extrem de important este s se respecte cotele si pantele proiectate.
25. Panta longitudinala minima va fi:
25. 0,25% 1in teren natural
23 0,1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.
25. Protejarea santurilor §i rigolelor este obligatorie in conditiile in care panta lor
depéaseste panta maxima admisa pentru evitarea eroziunii pamantului.
25; Pantele maxime admise pentru sanfuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul 31.
Tabelul 31
Denumirea principalelor tipuri de Panta maxima
pamanturi admisa
Pamanturi coezive cu compresibilitate
0,5
mare
Pamanturi coezive cu compresibilitate
redusa:
S e el § i 1
* nisipuri prafoase si argiloase
* prafuri argiloase nisipoase s
* argile prafoase si nisipoase 2
Pamanturi necoezive grosiere
5 s 3
* pietris (2-20mm)
N 4
* bolovanis (20-200mm)
, 5
* blocuri (peste 200mm)
Pamanturi necoezive si granulatie
mijlocie si find
s . 0,5
* nisip fainos si fin (0,05...0,25mm)
. 1
* nisip mijlociu mare (0,25...2,0mm)
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25. Pantele maxime admise pentru ganfuri si rigole protejate sunt date in tabelul 32.
Tabelul 32
Tipul protejarii santului rigolei sau casiului Panta maxima
admix3 %
Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit 5
Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de
maximum 5cm grosime, betonul fiind:
* clasa C30/37 10
¢ clasa C30/37 12
Pereu zidit din piatra brutad negeliva cu mortar de ciment 15
sau pereu din dale de beton simplu clasa C 30/37 pe pat
de beton
Casiuri pe taluze halte din pereu zidit din piatra bruta cu 67
mortar de ciment sau din elemente prefabricate cu
amenajare corespunzatoare la piciorul taluzului
25. Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decéit cele
indicate n tabelul 32, se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate Tn tabel.
25. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmétoarele situatii:
25. la rambleele cu Tnalfimea 3....5,0m, in cazul curbelor convertite sau suprainalfate
25. la rambleele peste 5,00m
25. Descarcarea apelor din rigolele de acostament se face prin casiuri amenajate
pe taluze.
25, Santurile de garda se recomanda sa fie pereate indiferent de panta.
25. Amplasarea santurilor de garda se va face la distanta minima, de 5,00m de

muchia taluzului debleului, iar cdnd este la piciorul rambleului la distanfa minima de 1,50 - 2,00m,
banda de teren dintre piciorul rambleuilui si sanful de garda va avea pante de 2% spre sant.

25. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul
de executie. Acolo insd unde se constatd pe parcursul executiei lucrdrilor o neconcordanta intre
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prevederile proiectului §i realitatea de pe teren privind natura pamamtului si panta de scurgere,
situatia va fi semnalatd dirigintelui lucrarii care va decide o eventuala modificare a solutiei de
protejare a santurilor si rigolelor de scrugere prin dispozitii de santier.

25, Executia pereurilor uscate

25. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru de 5cm
dupa pilonare.

25. Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afinat, de acceasi calitate, in
care se ageazd pietrele sau bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este de 8 cm.

25. Pietrele se Tmplintd vertical in stratul de nisip affinat, unele linga altele,
batindu-se deasupra si lateral cu ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine strinsa de pietrele
vecine. Pietrele se aseaza cu rosturile tesute.

25. Pentru a se asigura o bund rezemare intre pietre, ele vor fi cioplite din gros pe
fetele de contact.

25. Dupa executia pereului se procedeazd la o primd batere cu maiul pe uscat
pentru asezarea pietrelor.

25. Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1,5cm grosime, pentru impanare care se

uda si se impinge cu periile Tn golurile dintre pietre pand le umplu, dupa care se bate din nou cu
maiul pana la refuz.

25. Suprafata pereului trebuie sa fie regulatd, neadmitindu-se abateri de peste
2c¢m fatd de suprafatd teoreticd a taluzului, refacrea facindu-se prin scoaterea pietrei si reglarea
stratului de nisip de sub aceasta.

25:

12.1 6.2. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC

25. Peste terenul bine nivelat se toarnad direct pe pamant stratul de beton C 30/37 in
grosimea prevazuta in proiect pe tronsoane de 1,50ml cu rosturi de 2 cm.

25. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepiand din momentul

cind incepe prinza prin acoperire §i dupa ce priza este complet terminatd prin stropire cu apa, atét ct
este nevoie, in funcfie de conditiile atmosferice.
25;

CAPITOLUL VII
INCERCARI SI CONTROALE
12.1 7.1. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR

A. hcerciri preliminare de informare
Aceste hcercari care cuprind studii de compozitie a betoanelor, precum si hcercari de studii sunt
efectuate hainte hceperii fabricarii betoanelor.

B. hcercdri de control de calitate

hcercarile de control de calitate sunt efectuate h cursul lucrdrilor h conditile de frecventa
speficificate h tabelul nr.33 completat cu dispozitiile caietului de sarcini speciale.
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hcercarile de control de receptie sunt efectuate fie la sfarsitul executiei uneia din fazele lucrérii, fie h
momentul receptiei provizorii a lucrarii, h conditiile precizate n tabelul nr.33, completate prin dispozitiile

caietului de sarcini speciale.

Tabelul 33
Denumirea lucrarii Natura hcercarii Categoria Frecventa
control
A B C
Lucrari de protejare amplasamentul lucrarilor x x la fiecare
a santurilor, lucrare
rigolelor si casiurilor
dimeniunile si x x
calitatea lucrarilor
profilul longitudinal, x x
sectiunea si grosimea
protejarii
A - hcercari preliminare de informare
B - hcercari de control de calitate
C - hcercare de control de receptie
121 7.2. RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de regula unei receptii
preliminare si unei receptii finale, iar acolo unde sunt lucdri ascunse, care necesitd sa fie controlate si
receptionate, hainte de a se trece la faza urmatoare de lucru cum sunt lucrdrile de drenaj, canalizare s.a.,
acestea vor fi supuse si receptiei pe faze de executie.

e —

“BETONARE SANTURI AFERENTE STRAZILOR DIN SATUL IVESTI, COMUNA IVESTI, JUDETUL VASLUI'"

Pag. 21



OMG AL CERT @CERT

CONSBTRUCT PROIECT

z

f Lenficat 02632 Mr. Certificat: 01700

_— 1809001 2008 IS0 14001: 2004

WWW,.0mEgconstructproiect.ro

5.C. OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

ADRESA : MUNICIPIUL IASI, STR.PODISULUI, Nr.12 E, JUDETUL 1ASI omgconstruct@gmail.com
OFFICE : B-DUL POTIERS, Nr.43, BI. B2, Tr.3, Ap.1 MUNIOPIUL IASI TEL: 0745/262.679
MNr.REGISTRUL COMERTULUI: 122 /988 /2007, COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 21473621 FAX:0372/ 001,294

CONTBANCAR : RO 23 BRDE 240 SV 74392582400, BRD 1AS! AGENTIA KAUFLAND NICOLINA
CONT TREZORERIE : RO 34 TREZ 4065069X{X010215, TREZORERIA MUNICIPIULUI 1ASI

12.1 7.3. RECEPTIA PE FAZE

25. In cadrul receptiei pe fazé (de lucrdri ascunse), se va verifica daca partea de lucrare ce
se recepfioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de
execufie si de prezentul caiet de sarcini.

25. In urma verificrilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmitoare.

25. Receptia pe faza se efectueaza de catre dirigintele lucrarii si seful de lot, documentul
se incheie ca urmare a receptiei si poartd ambele semnituri.

25. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la uméatoarele momente ale lucréarii:

a) Pentru lucrari din beton si zidarii: santuri ramforsate, santuri zidite, camere de cidere s.a.

Q  trasarea;

0 executia sdpaturilor la cote;

O  executarea cofrajului;

o montarea armaturii

25. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozifia organelor de
control, cit si comisiei de receptie preliminara sau finala.

25.

12.1 7.4. RECEPTIA PRELIMINARA

25. La terminarea lucrdrilor sau a unor parfi din acestea se va proceda la efectuarea
receptiei preliminare a lucrarilor, verificindu-se:

0 concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietului de sarcini speciale si a
proiectului de executie;

0  daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in totalitate;

o daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora;

o  conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatirile consemnate in cursul
execufiei de catre organele de control (beneficiar, diriginte etc)

25. In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminari si in care se
consemneazd eventualele remedieri necesare, termenul de execufie a acestora si recomandari cu
privire la modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fatd de prevederile
prezentului caiet de sarcini.

25
12.1 7.5. RECEPTIE FINALA
25. La receptia finald a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat lucrarile,

dacé au functionat bine §i daca au fost bine intretinute.

INTOCMIT,
Ing. Valentin ISAC
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