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GENERALITATI

La execufia lucrdrilor din beton de ciment se vor respecta prevederile Codului de
practica pentru execulia lucrérilor din beton, beton armat §i beton precomprimat” partea I-a,
indicativ. NE '012-07cu particularitafile cuprinse in prezentele caiete de sarcini si
reg]ememanle tehnice in vigoare la data executiei lucrarilor.

CIMENT
1. Tipuri de ciment. Clase si cerinte

Cimenturile vor satisface cerintele din standardele nationale de produs sau din agrementele
tehnice h vigoare.

2. Tipurile de ciment ce se pot utiliza sunt urmatoarele:

h cazul elementelor masive se vor folosi cimenturi care prezinta valori mici ale caldurii de
hidratare 1 vederea fisurarii termice si aditivi htarzietori de priza.

h cazul h care temperatura h timpul turnrii este scizut3, se vor folosi cimenturile cu htirire
rapida (R) si aditivi acceleratori, iar ' cazul turnarii pe timp cilduros, cimenturile cu htérire lent3 si
aditivii htarzietori.

h conditii speciale de expunere, dacd betonul este h contact cu apa ce contine de ex.: sulfati
peste 500 mg./l. sau cu solul cu continut de peste 3000 mg./kg. se recomandé folosirea cimenturilor
rezistente la sulfati.

3. Livrare si transport

Cimentul se livreaza ambalat h saci de hartie sau h vrac transportat h vehicule rutiere,
vagoane de cale feratd, hsotit de documentele de certificare a calitatii.

h cazul cimentului vrac transportul se face numai h vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
vagoane de cale ferata speciale cu descarcare pneumatica.

Cimentul va fi protejat de umezeald si impuritati h timpul depozitarii si transportului.

In cazul in care utilizatorul procur cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea
cimentului va fi insotita de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:

- tipul de ciment si fabrica producatoare;

- data sosirii h depozit;

- numarul certificatului de calitate eliberat de producétor si datele hscrise h acesta;

- garantia respectarii conditiilor de pastrare;

- numarul buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat si
datele continute h acesta inclusiv precizarea conditiilor de utilizare h toate cazurile 1 care termenul
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de garantie a expirat.
Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor hs
furnizor si utilizator.

comenzi, prelevarea probelor de ciment trebuie sa aibd loc in prezenfa pro
(vanzatorului)si a utilizatorului. De asemenea prelevarea probelor de ciment poate si se faca
in prezenta utilizatorului i a unui delegat a carui impartialitate trebuie sa fie recunoscuta atat
de producator cit si de utilizator.

Prelevarea probelor se face in general inaintea sau in timpul livrarii. Totusi daca este
necesar, se poate face dupa livrare, dar cu o intdrziere de maximum 24 de ore.

4. Depozitarea

Depozitarea cimentului se face numai dupa recepfionarea cantitativd si calitativa a
cimentului conform prevederilor din Anexa VI.1. din NE 012 inclusiv prin constatarea
existentei si examinarea documentelor de certificare a calitafii i examinarea documentelor de
certificare a calitafii §i verificarea capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului
respectiv de ciment sau n incaperile special amenajate.

Péind la terminarea efectudrii determinarilor acesta va fi depozitat in depozitul tampon
inscriptionat.

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate
anterior alte materiale, marcate prin inscriere vizibild a tipului de ciment. Depozitarea
cimentului ambalat in saci trebuie sd se facad in inciperi inchise. Pe intreaga perioada de
exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate pe fiecare siloz prin
inregistrarea zilnica a primirilor si a livrarilor. Sacii vor fi agezati in stive pe scanduri dispuse
cu interspatii pentru a se asigura circulatia aerului la partea inferioard a stivei §i la o distanta
de 50 cm de la peretii exteriori, pastrand Tmprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie.
Stivele vor avea cel mult 10 randuri de saci suprapusi.

Nu se va depasi termenul de garantie prescris de producator pentru tipul de ciment
utilizat.

Cimentul rdmas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii improprii de
depozitare va putea fi intrebuinfat la lucrari de beton §i beton armat numai dupa verificarea
starii de conservare si a rezistenfelor mecanice.

Controlul calitatii cimentului se face:

- la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garantie emis de
producétor sau de baza de livrare, conform prevederilor din ANEXA VIL.1. punctul A.1 din
NE 012;

- nainte de utilizare, de catre un laborator autorizat, conform prevederilor din ANEXA
VL.1. punctul B.1.

Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele SREN 196-1, 196-2, 196-3,
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196-4, 196-5, 196-6, 196-7, 196-21 .
AGREGATE

1. Conditii generale

La executia elemente]or si constructiilor din beton si beton armat cu densitate aparcnta
normald (2001-2500 kg/m’), se folosesc agregate cu densitate normala (1201-2000 kg/m”®)
provenite din sfarmarea naturala si/sau concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerintele prevazute in reglementérile tehnice specifice (STAS
1667 si dupa caz SR 662 si SR 667).

2, Producerea si livrarea agregatelor

Detinatorii de balastiere/cariere sunt obligati sa prezinte la livrare certificatul de calitate
pentru agregate si certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat.

Statiile de producere a agregatelor vor functiona numai pe baza de atestat eliberat de o
comisie internd in prezen{a unui reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Granulozitatea agregatelor este verificata in conformitate cu STAS 1667 si STAS 4606.

Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede
trebuie verificate in prealabil prin analiza reactivitdtii cu alcaliile din beton.

3. Transportul si depozitarea

Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau
depozitérii.

Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe platforme betonate avind pante si rigole de
evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente
cu o inalfime corespunzitoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se
vor marca cu tipul de sort depozitat.

Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforme balastate.
4, Controlul calitatii agregatelor

Controlul calitatii agregatelor se va realiza in conformitate cu prevederile NE012
pet.17.2.1.1. i Anexa VL 1. iar metodele de verificare sunt in conformitate cu STAS 4606.

5. Cerinte privind granulozitatea agregatelor

Pentru obtinerea unui dozaj optim de ciment si o cantitate mica de apd se recomanda
utilizarea unei combinatii de agregate care sa con{ina o cantitate redusa de nisip si o proportie
mare a agregatelor mari.

Dimensiunea granulei maxime a agregatelor se va stabili respectind urmatoarele
conditii:

- Qmaxs D
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d — distan{a dintre barele de armituri

¢ — stratul de acoperire cu beton al armaturii

APA

Apa de amestecare utilizatd la prepararea betoanelor poate si provini din refeaua
publica sau din altd sursa, dar in acest ultim caz trebuie si indeplineasci urmatoarele conditii:

- sa fie limpede si s nu contina suspensii organice sau anorganice (mAl, argil, etc);

- sa nu aiba gust sau miros pronuntat;

- sa corespunda caracteristicilor chimice din tabelul urmitor.

Caracteristica Conditii de|Metode
admisibilitate

de verificare
Concentratia ionilor de hidrogen (pH) 5...10 SR ISO 10523
Continutul total de saruri (reziduu uscat la 105+5°C), mg/dm’max. 2000 STAS 3638
Sulfati (SOs* ), mg/dm?®, max. 2000 STAS 3069
Cloruri (CI'), mg/dm?, max. 500 STAS 3049
Carbonati (CO:%) si bicarbonati (COsH), mg/dm®, max. 1000 STAS 6363
Magneziu, (Mg*), mg/dm®, max. 500 STAS 6674
Alcalii, exprimate sub forma Na,O(Na,0 + 0,658 K,0), mg/dm?®, max. 600 STAS 3224
Substante organice, mgkMn0O,/dm®, max. 500 STAS 3002

pct. 4.3
Pierderea la calcinare (PC) a substantelor insolubile, mg/dm? max. 800

STAS 790
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Verificarea se va face la inceputul lucrarilor de catre un laborator autorizat.
In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa si se polueze cu detergenti, materii
organice, uleiuri, argile, etc.
ADITIVI

Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mici sau egale cu 5%
substantd uscatd fatdi de masa cimentului in scopul imbunatatirii/modificarii proprietatii
betonului 1n stare proaspata si/sau intarita.

Aditivii trebuie sd indeplineascd cerinfele din reglementdrile tehnice specifice sau
agrementele tehnice in vigoare. Aditivii nu trebuie sa contind substante care sa influenteze
negativ proprietafile betonului sau sd produca coroziunea armaturii (ex.: clor).

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie Tn urmétoarele cazuri:

Crt.

Categoria de betoane Aditiv recomandat Observatii

Betoane supuse la Tnghet-
P ghet antrenor de aer

dezghet

dupa caz:
Betoane cu permeabilitate reducétor de apé - -intens reducator-

redusa plastifiant superplastifiant
-impermeabilizator

s ?Clzin? ?;:egs:ezl}tlﬁsa\ifztr;d plastifiant sau Tasarea betonului: T3 -

oy cldl i 3 superplastifiant T3/T4 sau T4/T5 - TS
30/37 inclusiv

Betoane fluide cu tasarea

egald cu TS superplastifiant

. Intarzietor de priza +
Betoane turnate pe timp

. superplastifiant
calduros perp
(plastifiant)
Betoane turnate pe timp anti-inghet +
friguros accelerator de priza
Betoane cu rezistent{e mari la acceleratori de
termene scurte intarire

In cazurile in care desi nu sunt mentionate in tabelul anterior executantul apreciaza ca
din motive tehnologice trebuie sd foloseasca obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita
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avizul proiectantului si includerea acestora in documentatia de executie.

In cazurile in care se folosesc concomitent doua tipuri de aditivi a caror compatibilitate

$i comportare impreund nu este cunoscuta este obligatorie efectuarea de incercari preliminare
si avizul unui institut de specialitate.

CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI

Cerintele de durabilitate pentru clasele de betoane previzute h proiect sunt:

- pentru betoanele de clase pana la C12/15 inclusiv:

clasa de expunere XC1;

gradul de impermeabilitate P 4;
gradul de gelivitate — G100;
tipul de ciment 32,5R

raportul maxim A/C =0,65;

dozajul minim de ciment = 260 kg/m’;
- pentru betoanele de clasa C20/25:

Ok Dk Dk DE DR DR

clasa de expunere XC2;

gradul de impermeabilitate P 8;

gradul de gelivitate G 100;

tipul de ciment CEM II

raportul maxim A/C =0,50;

dozajul minim de ciment = 300 kg/m?>;

se vor utiliza agregate rezistente la hghet — dezghet;

aer antrenant conform NE 012-07,Cod de practicd pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat”.

- pentru betoanele de clase mai mari decat C25/25:

L& D& Dk Dk DR DR DR DE

clasa de expunere XC2;

gradul de impermeabilitate P 8;

gradul de gelivitate G 150;

tipul de ciment CEM Il

raportul maxim A/C =0,50;

dozajul minim de ciment = 300 kg/m?;

se vor utiliza agregate rezistente la hghet — dezghet;

aer antrenant conform NE 012-07,Cod de practica pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat”.

- pentru betoanele de clase mai mari decat C30/37:

Ok D& pE DR DR DR DE DR

& clasa de expunere XF4;
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gradul de impermeabilitate P 8;

gradul de gelivitate G 150;

tipul de ciment CEM Il

raportul maxim A/C =0,50%;

dozajul minim de ciment = 360 kg/m?;

se vor utiliza agregate rezistente la hghet — dezghet;

aer antrenant conform NE 012-07,Cod de practici pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat”.

Ok D& D DR DE DE DR

CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI

Amestecul de beton proiectat

Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de citre
producator pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator
autorizat in conformitate cu HG 766/1997. In absenta unor date anterioare se recomanda
efectuarea unor amestecuri preliminare. In acest caz producétorul stabileste compozitia
betonului astfel incat sa aibd consistenta necesard, sa nu se segrega si sa se compacteze usor.
Betonul intdrit trebuie sa corespunda cerintelor tehnice pentru care a fost proiectat si in mod
special sd aiba rezistenfa la compresiune cerutd. In aceste cazuri, amestecurile de proba ale
betonului in stare fintdrita trebuie sa fie supuse fincercarilor pentru determinarea
caracteristicilor de durabilitate prevazute in prezentele caiete de sarcini si pentru verificarea

indeplinirii conditiei de clasa. Betonul trebuie s fie durabil i si realizeze o buna protectie a
armaturilor.

Compozitia betonului trebuie proiectatd avand in vedere prevederile NE 012-07si
particularizarile prezentate in prezentul caiet de sarcini

In cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmatoarele date de baza:

- clasa de rezistenta;

& dimensiunea maxima a granulei agregatelor si zona de granulozitate;

8 consistenta betonului proaspat;

& date privind compozitia betonului:

- raportul A/C maxim;

- tipul §i dozajul minim de ciment;

- tipul si procentul de aditiv;

- gradul de impermeabilitate obtinut;

- gradul de gelivitate obtinut;

& gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului

[y tipul de agregate;

Compozifia proiectatd a betonului se supune aprobirii beneficiarului impreund cu
certificatele de conformitate a calitifi si buletinele de analizdi ale componen filor din refetd.

m
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PREPARAREA BETONULUI

Personalul implicat in activitatea de producere si control a betonului va avea
cunostinele si experienta necesara si va fi atestat intern pentru aceasta activitate.

Pentru operatiunile de dozare §i amestecare ale betonului toate instalatiile si
echipamentele din dotarea unitatilor de producere a betonului trebuie si asigure prin buna lor

functionare cerintele pentru acest gen de lucrari si sa fie atestate de C.N.A.M.E.C. din cadrul
M.L.P.T.L.

La dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmatoarele abateri:

- agregate + 3%

- ciment §i apa + 2%

- aditivi + 5%

Aceste abateri se referd la dozarea componentilor, respectiv la erori ale operatorului la
preparare.

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau cu cadere
liberd. In cazul utilizarii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai
betoniere cu cadere libera.

Prin amestecare trebuie sd se obtina o distributie omogena a materialelor componente si
o lucrabilitate constanta.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face incepand cu
sortul de agregate cu granula cea mai mare.

Amestecarea componentilor betonului se va face pina la obfinerea unui amestec
omogen. Durata amestecdrii depinde de tipul si compozitia betonului, de conditiile de mediu
si de tipul instalatiei.

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component.
Durata de amestecare se va majora dupi caz pentru:

- utilizarea de aditivi sau adaosuri;

- perioade de timp friguros

- utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm;

- betoane cu lucrabilitate redusa (tasare mai mica de 50 mm).
Temperatura betonului proaspit la inceperea turnarii va fi cuprinsa intre 5°C si 30°C.

Durata de incércare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncérul
tampon va fi de maximum 20 minute.

La terminarea unui schimb sau la Tntreruperea prepararii betonului pe o duratid mai mare
de o ord este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spilatd cu jet puternic de apa sau apa
amestecatd cu pietris §i apoi imediat golita complet.

In cazul betonului deja amestecat (preparat la statii, fabrici de betoane) executantul
trebuie s aibd informatii de la producéator in ceea ce priveste compozitia betonului pentru a
putea efectua turnarea si tratarea betonului in conditii corespunzatoare, pentru a putea evalua
evolufia Tn timp a rezistentei si durabilititii betonului din structura.
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Aceste informatii trebuie furnizate utilizatorului (executantului) fnainte de livrare.

Producatorul va furniza utilizatorului pentru fiecare livrare a betonului urmatoarele informatii
de baza:

- denumirea statiei producéatoare de beton;

- denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria
inregistrarii certificatului si actul doveditor al atestarii statiei;

- data si ora exactd la care s-a efectuat incircarea §i precizarea orei la care s-a realizat
primul contact intre ciment §i apa;

- numarul de inmatriculare a mijlocului de transport;

- cantitatea de beton (m3)

Bonul de livrare trebuie sd dea urmdtoarele date pentru amestecul (compozitia)
proiectat(a):

- clasa de rezistenta;

- clasa de consistentd a betonului;

- tipul, clasa, precum §i dozajul cimentului;

- tipul de agregate si granula maxima;

- tipurile de aditivi si adaosuri;

- date privind caracteristicile de durabilitate ale betonului (ex.: gradul de

impermeabilitate, gradul de gelivitate, etc) in conformitate cu cerinfele de durabilitate stabilite
prin prezentul caiet de sarcini.

- clasa de rezistenta;

- data i ora plecarii din statie;

- data si ora sosirii la locul de punere in opera;

- confirmarea de primire a betonului;

- temperatura betonului la livrare §i temperatura mediului ambiant la locul de punere in
opera;

- rezultatul determindrii consistentei betonului, determinare efectuata la locul de punere
in opera.

Dupa maximum 30 de zile de la livrarea betonului producitorul este obligat si elibereze
un certificat de calitate pentru betonul marfa.

Rezultatele necorespunzatoare obtinute pentru probele de beton intarit vor fi comunicate
utilizatorului in termen de 30 de zile de la livrarea betonului, conditie ce va fi consemnata
obligatoriu in contractul incheiat intre parti.

De asemenea o alta conditie ce va fi consemnata obligatoriu n contractul incheiat intre
executantul lucrarii §i producatorul de beton este prezentarea refetei in vederea supunerii
aprobadrii beneficiarului impreund cu rezultatele obfinute pentru betonul proiectat, refeta ce nu
poate fi considerata ca fiind secreta fata de beneficiar.

Stabilirea compozifiei betonului se va efectua in conformitate cu prevederile Anexei 1.5
din NE012-99.

Reteta inaintata spre aprobare beneficiarului va fi insotitd in mod obligatoriu de
urmatoarele date:

- documentele de certificare a calitafii materialelor utilizate Tn refetd i agrementele

"BETONARE SANTURI AFERENTE STRAZILOR DIN SATUL IVESTI, COMUNA IVESTI, JUDETUL VASLUI “

Pag. 40



. CONBTRUCT PROIECT

N Cenfical 02612 M Centifcat 01700

. OMG Gorerrr Gpern

tproi

tehnice pentru materialele care nu sunt cuprinse in reglementarile tehnice romanesti:

- buletinele de analiza pentru verificarea calitatii materialelor utilizate in refetd;

- cerintele de durabilitate prevazute de proiectant

- gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului

- calculul privind stabilirea compozitiilor de baza si preliminare, in conformitate cu
prevederile Anexei .5 din NE012-99

- rezultatele obfinute atdt la varsta de 7 zile cat si la 28 de zile pe cilindri si cuburi,
numdarul de epruvete supuse incercarii fiind de minim 12 (cate 6 pentru fiecare virsta din care
3 pe cilindri §i 3 pe cuburi);

ARMAREA BETONULUI

Ofelurile pentru betonul armat trebuie si se conformeze »Specificatiei tehnice privind
cerinte §i criterii de performanta pentru ofelurile utilizate in structuri din beton”.

Tipurile de otel utilizate in elementele de beton armat trebuie sa indeplineasca conditiile
prevazute in standardele de produs STAS 438/1 pentru OB37 si profilate PC52.

Otelurile de alte tipuri inclusiv provenite din import, trebuie sa fie agrementate tehnic cu
precizarea domeniului de utilizare.

Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insotita
de un document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate a
calitatii) si dupa certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupa certificatul
de conformitate.

Documentele ce insofesc livrarea ofelului beton de la producitor trebuie si confind
urmatoarele informatii:

- denumirea si tipul de otel, standardul utilizat;

- toate informatiile pentru identificarea loturilor;

- greutatea neta;

- valorile determinate privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legatura de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata care
va contine:-  marca produsului;

- tipul armaturii;

- numarul lotului si al colacului sau legaturii;

- greutatea neta;

- semnul CTC

Otelul livrat de furnizori intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea
produselor care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul
otelului beton.

Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armiturid vor fi
transportate si depozitate astfel incat sa nu sufere deteriorari sau sa prezinte substante care pot
afecta armatura si/sau betonul sau aderenta beton-armatura.

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre in spatii
amenajate §i dotate corespunztor, astfel inct si asigure.

- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii,
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- evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si
diametru.

Controlul calitatii otelului se va face in conformitate cu prevederile cap.17 din NEO12-
99.

Fasonare barelor, confectionare §i montarea carcaselor de armatura se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului.

Inainte de a se trece la fasonarea armiturilor, executantul va analiza prevederile
proiectului, findnd seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de
aspecte tehnologice de betonare si compactare. Dacd se considerd necesar se va solicita
reexaminarea de cétre proiectant a dispozitiilor de armare prevazute in proiect.

Armatura trebuie tdiatd, indoita, manipulata astfel incit sa se evite:

- deteriorarea mecanica (de ex.: crestaturi, loviri, etc.);

- ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;

- contactul cu substante care pot afecta proprietatile de aderenta sau pot produce procese
de coroziune.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate i drepte, scop in care se vor
indeparta:

- eventuale impuritati de pe suprafata barelor;

- rugina in special in zonele in care barele urmeazi a fi innadite prin suduré.

Dupd findepartarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sa depdseascd
abaterile prevazute Tn standardele de produs.

Otelul-beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie sa fie indreptate inainte de a se
proceda la taiere si fasonare fard a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul alungirea
maxima nu va depasi | mm/m).

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite
confundarea lor si sd se asigure pastrarea formei si curdteniei lor pina in momentul montérii.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub — 10°C. Barele cu profil periodic cu
diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. Fasonarea, montarea si legarea armaturilor
se vor executa in conformitate cu prevederile NE012.

Alegerea sistemului de inradire se face conform prevederilor proiectului §i conform
prevederilor STAS 10107/0-90. De reguld innadirea armaturilor se realizeazd prin
suprapunere fard sudurd sau prin sudura functie de diametrul / tipul barelor, felul solicitarii,
zonele elementului (de ex.: zone plastice potentiale ale elementelor participante la structuri
antiseismice).

Procedeele de innadire pot fi realizate prin:

- suprapunere;
- sudura;
- mansoane metalo-termice/presare;
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Innadirea armaturilor prin suprapunere trebuie sa se facad in conformitate cu prevederile
STAS 10107/0.

Innadirea armaturilor prin sudurd se poate face prin procedee de sudare obisnuita
(sudura electricd prin puncte, sudare electricd cap la cap prin topire intermediara, sudare
manuala cu arc electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuala cap la cap cu arc electric —
sudare in cochilie, sudare in semimangon de cupru — sudare in mediu de bioxid de carbon)
conform reglementarilor tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor din otel — beton
(C 28 si C 150), in care sunt indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si
conditiile de executie.

Nu se permite folosirea sudurii la Tnnddirile armaturilor din oteluri ale caror calitati au
fost imbundtétite pe cale mecanica (sdrma trasa).

Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mangoane metalo — termice,

prin presare sau alte procedee) este admisd numai pe baza reglementérilor tehnice specifice
sau agrementelor tehnice.

La nnadirile prin bucle, raza de curburd interioara a buclelor trebuie si respecte
prevederile STAS 10107/0. Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat
trebuie realizatd o dispunere corespunzitoare a distantierilor din materiale plastice, mortar.
Este interzisa utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau din lemn. In cazul in care nu se
dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la inlocuirea
acestora numai cu avizul proiectantului. Distanfele minime respectiv maxime rezultate intre
bare precum i diametrele minime adoptate trebuie sd indeplineascd conditiile din STAS
10107/0 sau din alte reglementari specifice.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se depun la cartea constructiei.

COFRAJE SI SUSTINERI

Cofrajele si sustinerile trebuie sa asigure obfinerea formei, dimensiunilor si gradului de
finisare prevazute in proiect pentru elementele ce urmeazad a fi executate, respectandu-se
inscrierea in toleranfele admisibile conform NE 012.

Cofrajele si sustinerile vor fi proiectate astfel incét sd fie capabile sa reziste la toate
actiunile ce pot apare in timpul procesului de executie. Cofrajele trebuie sd raména stabile
pana cind betonul atinge o rezistenta suficienta pentru a suporta eforturile la care va fi supus
la decofrare, cu o limita acceptabild de siguranfa.

Cofrajele si sustinerile trebuie sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea
tolerantelor pentru structura si a nu afecta capacitatea portanta.

Cofrajele vor fi dispuse astfel incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii, cét si
realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului.

Cofrajele si sustinerile vor fi proiectate §i montate in conformitate cu reglementarile
tehnice in vigoare.

Ordinea de montare si demontare a cofrajelor trebuie stabilitd astfel Tncit sd nu produca
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degradarea elementelor de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor.

Cofrajele vor fi proiectate §i montate astfel incat sa permita decofrarea fara deteriorarea
sau lovirea betonului.

Imbinarile dintre panourile cofrajului trebuie sa fie etanse.

Suprafafa interioara a cofrajului trebuie si fie curata. Substantele de ungere a cofrajului
trebuie aplicate n straturi uniforme pe suprafata interioara a cofrajului, iar betonul trebuie
turnat cat timp acesti agenti sunt eficienti. Trebuie luatd in considerare orice influenta
daunatoare posibild asupra suprafefei betonului, a acestor substante de decofrare. Agentii de

decofrare nu trebuie sa pateze betonul sau sd afecteze durabilitatea betonului sau si corodeze
cofrajul.

Agentii de decofrare trebuie sa se aplice usor si sa-si pastreze proprietatile neschimbate,
in conditiile climatice de executie a lucrérilor. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe
baza reglementarilor tehnice sau a agrementelor.

Nu se admite turnarea betonului in cofrajele care nu au fost unse in prealabil cu
agenfi de decofrare.

Distantierii cofrajului, lasati in beton, nu trebuie sa afecteze durabilitatea sau aspectul
betonului.

Cofrajul va fi executat si finisat astfel incit sa nu existe pierderi de parti fine sau sa
producd pete pe suprafata betonului.

Piesele inglobate provizoriu pot fi necesare pentru menfinerea fixa a cofrajului sau a
barelor de arméturd pana la intarirea betonului. Distantierii nu trebuie sa introduca incarcari
suplimentare inacceptabile asupra structurii, nu vor reactiona cu constituentii betonului sau cu
armdtura si nu trebuie sa produca patarea suprafetei de beton.

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incit sa se evite
deformarea si degradarea lor. Este interzisd depozitarea cofrajelor direct pe pamint sau
depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje.

Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curafa §i se vor pregti
suprafefele care vor veni in contact cu betonul ce urmeazi a se turna si se va verifica pozitia
armaturilor. Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea §i susfinerea provizorie a panourilor;

- verificarea §i corectarea pozitiei panourilor;

- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

in cazurile in care elementele de susfinere a cofrajelor reazema direct pe teren se va
asigura repartizarea solicitarilor {indnd seama de gradul de compactare si de posibilitatile de
inmuiere, astfel incit sa se evite producerea tasarilor. In cazurile in care terenul este inghetat
sau expus inghefului rezemarea sustinerilor se va face astfel incat sd se evite deplasarea
acestora in functie de conditiile de temperatura.

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate
astfel:

m
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- preliminar, controldndu-se lucrarile pregititoare §i elementele sau subansamblurile de
cofraj si susfineri;

- In cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare
al elementelor;

- final, receptia cofrajelor §i consemnarea constatarilor intr-un registru de procese
verbale pentru verificarea calitafii lucrdrilor ce devin ascunse (proces verbal de receptie
calitativa).

- In cazul cofrajelor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces
verbal comun pentru cofraje si armituri.

TRANSPORTUL SI PUNEREA iN OPERA A BETONULUI

Transportul betonului trebuie efectuat ludnd masurile necesare pentru a preveni
segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea betonului.

Mijloacele de transport trebuie s fie etange, pentru a nu permite pierderea laptelui de
ciment.

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm, se va face cu autoagitatoare, iar al
betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bena, amenajate corespunzitor.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi
transportoare, jgheaburi sau tomberoane.

Pe timp de arsi{a sau ploaie, in cazul transportului betonului cu autobasculante pe o
distan{a mai mare de 3 km, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel incét sa se
evite modificarea caracteristicilor betonului ca urmare a modificarii confinutului de apa.

Durata maxima posibild de transport depinde in special de compozitia betonului si
conditiile atmosferice. Durata de transport se considera din momentul incarcarii mijlocului de
transport si sfarsitul descarcarii acestuia si nu poate depasi valorile din tabelul de mai jos,
pentru cimenturi de clase 32,5/42,5 decit daca se utilizeaza aditivi intarzietori.

Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare:

Temperatura amestecului de beton Durata maximé de transport, (minute)
(°C) cimenturi de cimenturi de clasa >
clasa 32,5 42.5
10% <t <30 50 35
t<10° 70 50

Temperatura betonului proaspat, inainte de turnare trebuie si fie cuprinsd intre
(5+30)°C.

in cazul transportului cu autobasculante, durata maxima de transport se va reduce cu 15
minute fatd de limitele din tabelul anterior.

Executarea lucrarilor de betonare poate sd inceapd numai daca sunt indeplinite

b i e e T
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urmdtoarele conditii:

- intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza si acceptarea acesteia de
catre investitor;

- sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele
componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si
dotarile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii tehnice de executie in cazul
betonului preparat pe santier;

- sunt stabilite si instruite formatiile de lucru, in ceea ce priveste tehnologia de executie
si masurile privind securitatea muncii si PSI;

- au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz);

- in cazul n care, de la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perioada
indelungata (peste 6 luni) este necesard o inspectare a starii armaturii de cétre o comisie
alcdtuitd din beneficiar, executant, proiectant si reprezentant al Inspectoratului de Stat in
Constructii care va decide oportunitatea expertizarii stdrii armaturii de cétre un expert sau un
institut de specialitate si va dispune efectuarea ei; in orice caz, dacd se constatd prezenta
efectiva a ruginei neaderente, armatura - dupa curatire — nu trebuie sd prezinte o reducere a
sectiunii sub abaterea minima prevazuta in standardele de produs, se va proceda apoi la o
noud receptie calitativa;

- suprafefele de beton turnate anterior §i intdrit, care vor veni in contact cu betonul
proaspat, vor fi curdtate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritati), suprafetele nu
trebuie sd prezinte zone necompactate sau segregate §i trebuie sd aiba rugozitatea necesara
asigurdrii unei bune legaturi intre cele doua betoane;

- sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport §i punere in operd a
betonului;

- sunt stabilite, dupd caz, si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea
betondrii in cazul interventiei unor situatii accidentale (statie de betoane si mijloace de
transport de rezervd, sursd suplimentard de energie electricd, materiale pentru protejarea
betonului, conditii de creare a unui rost de lucru, un vibrator de rezerva, etc.);

- nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi
abundente, furtuna, etc.);

-in cazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din
precipitatii, astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele ce urmeaza a se betona;

- sunt asigurate conditiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in opera si
efectudrii determindrilor prevazute pentru betonul proaspat, la descarcarea din mijlocul de
transport;

- este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc
conditiile tehnice stabilite si sunt refuzate.

In baza verificarii indeplinirii conditiilor mentionate anterior se va consemna aprobarea
inceperii betonarii de catre : Responsabilul Tehnic cu Executia, reprezentantul beneficiarului
si Tn cazul fazelor determinante proiectantul si reprezentantul ISC, in conformitate cu
prevederile programului de control al calitafii lucrarilor — stabilite prin contract.

Aprobare inceperii betonarii trebuie sa fie reconfirmata, pe baza unor noi verificari, in
cazurile Tn care:

- au intervenit evenimente de naturd sd modifice situatia constatatd la data aprobarii
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(intemperii, accidente, reluarea activitatii la lucrarile sistate s neconservate);

- betonarea nu a inceput in intervalul de 7 zile, de la data aprobarii.

Inainte de turnarea betonului, trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru
transportul local si compactarea betonului.

Se interzice inceperea betondrii inainte de efectuarea verificarilor si masurilor indicate
mai sus.

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducitorul tehnic al punctului
de lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare §i va supraveghe respectarea stricta a
prevederilor caietului de sarcini §i a procedurii tehnice de executie.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cit mai scurt de la aducerea lui la locul de
turnare. Nu se admite depagirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei
betonului

Prelevarea probelor de beton si determinarea consistentei si temperaturii betonului se va
realiza la locul de punere in operd numai de cétre un laborant autorizat ISC.

La turnare betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn, betonul vechi sau ziddriile — care vor veni in contact cu betonul
proaspét — vor fi udate cu apa cu 2+3 ore inainte si imediat Tnainte de turnarea betonului, dar
apa ramasa Tn denivelari va fi inlaturati;

- din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face direct in: bene, pompe,
benzi transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare ;

- daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de
consistentd admise sau prezinta segregari, va fi refuzat fiind interzisd punerea lui in lucrare;

- inélfimea de cadere libera a betonului nu trebuie s fie mai mare de 3,00 m — in cazul
elementelor cu latime de maximum 1,00 m — si 1,50 m — in celelalte cazuri, inclusiv elemente
de suprafata (placi, fundatii, etc.);

- betonarea elementelor cofrate pe inalfimi mai mari de 3,00 m se va face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcétuit din tronsoane de forma tronconica),
avand capdtul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneazi,

- betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea
de straturi orizontale de maximum 50 c¢m inél{ime si turnarea noului strat inainte de inceperea
prizei betonului turnat anterior;

- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armiturilor fata de
pozifia prevazutd, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioard a placilor in
consold; dacd totusi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnrii;

- se va urmdri cu atenfie inglobarea completd in beton a armaturii, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

- nu este permisa ciocdnirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea
pe armdturi a vibratorului;

- In zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii,
prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau cu vergele de ofel, concomitent cu vibrarea lui;
in cazul In care nici aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitafi de acces lateral al
betonului, prin spatii care sd permitd patrunderea vibratorului;
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- se va urmari comportarea §i mentinerea pozifiei inifiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, ludndu-se masuri operative de remediere in cazul unor deplasdri sau cedari;

- circulatia muncitorilor i utilajului de transport in timpul betondrii se va face pe podine
astfel rezemate incit sd nu se modifice pozitia armaturii; este interzisd circulatia directd pe
armdturi sau pe zonele cu beton proaspat;

- betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau
procedura de executie;

- durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea
unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei
betonului; in lipsa unor determindri de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la
prepararea betonului — in cazul cimenturilor cu adaosuri — si respectiv 1,5 ore, in cazul
cimenturilor fard adaosuri;

- in cazul in care s-a produs o intrerupere mai mare, reluarea betonarii este permisi
numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor;

- instalarea podine pentru circulatia lucratorilor §i mijloacelor de transport local al
betonului pe plangeele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau
armdturi este permisa numai dupa (24+48) ore, in functie de temperatura mediului si tipul de
ciment utilizat (de exemplu: 24 ore daca temperatura este de peste 20°C si se foloseste ciment
de tip I de clasd mai mare de 32,5).

Betonul va fi compactat astfel incat sa con{ina o cantitate minima de aer oclus.

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, functie de
consistenfa betonului, tipul elementului, tipul elementului, etc. In general compactarea
mecanicd a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuald (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupi caz cu
ciocanirea cofrajelor) in urmatoarele cazuri:

- introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii
sau desimii armdturii $i nu se poate aplica eficient vibrarea externi;

- intreruperea functiondrii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea trebuie
sa continue pana la pozitia corespunzdtoare unui rost;

- se prevede prin reglementdri speciale (beton fluid, betoane monogranulare).

In timpul compactarii betonului proaspit se va avea grija sa se evite deplasarea si
degradarea armaturilor si /sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atata timp cét este lucrabil.

In masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru, organizindu-se execufia
astfel incdt betonarea sa se faca fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doud rosturi de
dilatare. Cénd rosturile de lucru nu pot fi evitate pozitia lor trebuie stabilitd prin proiect sau
procedura de executie.

Numarul rosturilor trebuie sa fie minim pentru ca ele pot avea rezistentd mai mica la
intindere sau forfecare in comparatie cu restul structurii in cazul in care sunt tratate
necorespunzdtor. De asemenea existd riscul de diminuare a impermeabilitafii in rost cu
consecinte in reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii arméturii.

Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elementelor (structurii) care nu sunt
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supuse la eforturi mari in timpul exploatarii.
Rosturile de lucru vor fi realizate tinAndu-se seama de urmatoarele cerinte:

a) suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi de regula perpendiculara pe axa
acestora, iar la placi si pereti va fi perpendiculara pe suprafata lor;

b) tratarea rosturilor de lucru:

- spalare cu jet de apa si aer sub presiune dup sfarsitul prizei betonului (cca. 5 ore de la
betonare, functie de rezultatele incercarilor de laborator):

- inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se
betonul ce nu a fost bine compactat §i/sau se va freca cu peria de sirma pentru a inlatura
pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati dupa care se va uda;

- naintea betonarii betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si sa absoarba apa dupa
regula ,,betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata zvantata”.

La structurile din beton impermeabile rosturile trebuie de asemenea realizate
impermeabile.

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cind betonul a atins o anumita
rezistentd. Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofrarii elementelor din beton care
au fost supuse inghefului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistentd suficientd
pentru a putea prelua integral sau partial, dupa caz sarcinile pentru care au fost proiectate.

Trebuie acordata o atentie deosebita elementelor de constructie care dupi decofrare
suporta aproape intreaga sarcina prevazuti in calcul.

Sunt obligatorii urmatoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra:

- parfile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupé ce betonul a atins o rezistentd de
minimum 2,5 N/mm? astfel incét fetele si muchiile elementelor si nu fie deteriorate;

- cofrajele fetelor interioare la placi i grinzi se vor indeparta mentinind sau remontéind
popi de sigurantd, atunci cand rezistenta betonului a atins fatd de clasd, urmétoarele procente:

- 70 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m

- 85 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m

Popii de sigurantd se vor indeparta atunci cind rezistenfa betonului a atins fata de clasa
urmatoarele procente:

- 95 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m
- 112 % pentru elemente cu deschideride 6 ... 12 m
- 115 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se
face prin incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest scop si pastrate in
conditii similare elementelor in cauza conform STAS 1275. La aprecierea rezultatelor
obtinute pe epruvetele de control trebuie sa se {ind seama de faptul ca poate exista o diferenta
intre aceste rezultate §i rezistenta reald a betonului din element (evolutia diferita a caldurii in
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In cazurile cand exista dubii in legaturd cu aceste rezultate, se recomanda incerciri

nedistructive.

Termenele minime de decofrare ale fetelor laterale functie de temperatura mediului si
viteza de dezvoltare a rezistentei betonului sunt prezentate in tabelul urmator:

Viteza de dezvoltare a rezistentei
betonului

Termenul de decofrare (zile) pentru

temperatura mediului ‘o)

+5°C +10°C +15°C
Lenta 2 B 1
Medie 7] I 1

Termenele minime de decofrare ale fetelor interioare ale cofrajelor cu mentinerea

popilor de siguranta sunt prezentate in tabelul urmator:

Conditii tehnologice Termenul, in zile, de la turnare

Vlt‘eza de dezvoltare a rezistentei {enth Medie
betonului

Temperatura mediului (" C) +5 +10 |+15 | +5 +10 | +15
- Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 6 5 4 5 5 3

Grinzi cu deschiderea mai mare de 10 3 6 6 5 4
6,00 m

Termenele minime pentru indepartarea popilor de siguranta sunt prezentate in tabelul

urmator:
Conditii tehnologice Termenul, in zile, de la turnare
Vlt.eza de dezvoltare a rezistentei Lenti Medie
betonului
Temperatura mediului (" C) +5 [+10 [+15 |+5 |+10 |[+15
Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 m | 18 14 9 |10 8 5
Grinzi cu deschideri de 6...12 m 21 18 12 14 11 7
Grinzi cu deschiderea mai mare de 36 )8 18 8 21 14
12,00 m

Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub + 5° C atunci se
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recomandd ca durata minimd de decofrare si se prelungeascd cu aproximativ durata
inghetului.

In vederea obfinerii proprietatilor potentiale ale betonului, (in special) zona suprafetei
trebuie tratata §i protejatd o anumita perioada de timp, functie de tipul structurii, elementului,

conditiile de mediu din momentul turndrii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a
structurii.

Tratarea §i protejarea betonului trebuie si inceapd cit mai curind posibil dupa
compactare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indatd ce betonul a capatat o
rezistentd suficientd pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscérii premature, in particular,
datoritd radiatiilor solare si vantului.

Protectia betonului este 0 masura de prevenire a efectelor

- antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii (sau apelor curgatoare);

- diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

- temperaturii scazute sau inghetului;

- eventualelor socuri sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton-
armaturd (dupa intarirea betonului);

Principalele metode de tratare/protectie sunt:

- mentinerea in cofraje;
- acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;
- stropirea periodica cu apa;
aplicarea de pelicule de protectie.
Controlul calitatii lucrarilor se efectueazi in conformitate cu prevederile cap.17 din NE
012-07,,Cod de practica pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat”.

Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul elementelor din beton si beton armat:

- defecte de suprafatd (pori, segregéri, deniveldri) avand adancimea de maximum 1 c¢m si
suprafata de maximum 400 cm?, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitaté la maxim 10% din
suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defecte h stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregiri) cu adancimea mai
micd decdt grosimea stratului de acoperire 1 lungime de maximum 5 cm iar totalitatea defectelor de
acest tip fiind limitata la maximum 5% din lungimea muchiei respective.

Defectele care se incadreaza in limitele mentionate mai sus pot si nu se inscrie (cu
acordul beneficiarului) in procesul verbal de receptie al aspectului betonului dupa decofrare,
dar vor fi in mod obligatoriu remediate, pe cheltuiala antreprenorului, in conformitate cu
prevederile normativului C149/87 pana la receptia lucrarii.

Defectele care nu se incadreaza in limitele mentionate mai sus se vor inscrie obligatoriu
in verbal de receptie al aspectului betonului dupad decofrare si vor fi remediate in baza
solutiilor stabilite de proiectant si/sau expert dupa caz.

Abaterile admisibile pentru elementele de beton si beton armat sunt in conformitate cu

e e I~
“BETONARE SANTURI AFERENTE STRAZILOR DIN SATUL IVESTI, COMUNA IVESTI, JUDETUL VASLUI"

Pag. 51



202 LE e
ISO 14001: 2004

CONSTRUCT PROIECT ™ 07632 N, Genfoat
ISO 5001: 2008 14001
5.C. OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L. WWwW.omEgconstructproiect.ro
ADRESA : MUNICIPIUL 1ASI, STR.PODISULUI, Nr.12 E, JUDETUL 1ASI omgconstruct@gmail.com
TEL: 0745/262.679

OFFICE : B-DUL POTIERS, Nr.49, Bi. B2, Tr.3, Ap.1, MUNICIPIULIASI
Nr.REGISTRUL COMERTULUI: 122/928 /2007, COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 21473621
CONTBANCAR : RO 23 BRDE 240 SV 74392582400, BRD IASI AGENTIA KAUFLAND NICOLINA
CONT TREZORERIE : RO 34 TREZ 4065069XXX010215, TREZORERIA MUNICIPIULUI 1ASI

FAX :0372 { 001.254

prevederile Anexei III.1 din NE 012-07,,Cod de practica pentru executarea lucrarilor din

beton, beton armat”.
INTOCMIT,
Ing. Valentin ISAC
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